Eendr'ex FICHE TECHNIQUE / SPECIFICATIONS

PORTE D’ACCES ROBUSTE I H D
POUR GRANDES OUVERTURES
INSTALLATION
Maconnerie
Colombage Mécanisme de
déverrouillage
Enclenchement automatique ‘
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\ Penture piano
Pour pouvoir bien insérer la porte d'acces s'assurer de couper
Gypse la maconnerie pour dégager le boitier protecteur du verrou.
DIMENSION STANDARD ET APPARENCE LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED )
DIMENSIONS QUANTITES POIDS "\
L x H pouces (MM) DE SERRURES LBS KG f'
4848 (609 x914) 2 64 29 . 1 ‘
Toutes les dimensions sont fabriquées en un temps record i | > |

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm

Dimensions spéciales : | o H H+2v
CONGUES EN 5 JOURS

DESCRIPTION ET SPECIFICATION DU MATERIE PARTENAIRES CENDREX

Matériau: acier laminé a froid de calibre 16 OPTIONS COURANTES
Charniére:  continue de type piano Liste compléte des options au : www.cendrex.com
Verrouillage: enclenchement automatique avec clé-outil Matériau: acier inoxydable 304 #4 (fini brossé)

et/ou serrure a anneau incluse Verrouillage: barillet, poignée, préparation mortaise
Ouvre-porte intérieur: de série sur toutes les portes (cylindre optionnel), serrure a péne dormant
Fini: apprét en poudre blanche de haute qualité Conception:  porte & double battants (LHD-180)
Emballage: boite individuelle

DONNEES DU PROJET

NOM DU PROJET : Qe L H OPTIONS
ARCHITECTE :
REVENDEUR :
ENTREPRENEUR :
ENDROIT : INSTRUCTIONS SPECIALES :
DATE :
APPROBATION :
INSTRUCTIONS D'ETIQUETAGE : (signature ou étampe)
SIEGE SOCIAL : 11 303, 26° avenue Tél.: 514 493-1489 - 1 800 479-1489 FABRIQUEES AU QUEBEC www.cendrex.com

Montréal (Québec) Canada H1E 6N6 Fax: 514 493-1992 - 1 800 297-1489 AVEC FIERTE info@cendrex.com
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